
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und resultieren aus einer begrenzten Zahl von Laboruntersuchungen. Sie wurden an Normprüfkörpern durchgeführt und können deshalb
deutlich von Werten abweichen, die durch Prüfungen an Fertigteilen ermittelt wurden. Der Abnehmer hat durch eigene Versuche sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen
Einsatzzweck geeignet ist.

Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich  und schließen jede Haftung für Schäden, gleich welcher Art, aus.
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NBRBasiselastomer

SchwarzFarbe

von -20 °C bis +100 °CEinsatztemperatur

trafoölbeständig; biogasbeständig; biodieselbeständigFreigaben / Zulassungen

Gummitechnologische Werte

* 50 pphm, 40°C, 72 h, 20% Dehnung

NBR-Kautschuk ist in erster Linie beständig gegen die Einwirkung von Ölen, insbesondere Hydraulikölen, Schmierfetten, Benzin

sowie sonstigen aliphatischen Kohlenwasserstoffen, verdünnten Säuren und Laugen. Gute physikalische Werte wie z.B. hohe

Abriebfestigkeit und Standfestigkeit und eine günstige Temperaturbeständigkeit sichern diesem Kautschuk einen breiten

Anwendungsbereich.

-

DIN 53 505 / ISO 7619

-

70 ±5

°IRHD, CM

Shore AHärte

PrüfmethodeWertEinheitEigenschaften

DIN 53 504 / ISO 377,5MPaReißfestigkeit

DIN 53 504 / ISO 37600%Reißdehnung

--N/mmWeiterreißwiderstand

DIN EN ISO 1183 / ISO 27811,41 ± 0,02g/cm³Dichte

ISO 1431-1nicht beständig-Ozonbeständigkeit *

DIN IEC 60093isolierend

-Spez.

Durchgangswiderstand

DIN 53 517 / ISO 81520,0%

Druckverformungsrest

(24 h / 70° C)

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk ( NBR )


